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GHEDINI
A T T A C H M E N T S

PARA EXCAVADORAS DE 1,5 HASTA 30 TON

Los nuevos compactadores de placa vibratoria serie IC, ID e IE están planeados 

para compactar el terreno o el material para rellenar las zanjas estrechas.

La acción combinada de la presión ejercida por el brazo de la excavadora y la 

vibración de alta frecuencia generada por el cuerpo vibratorio permite conseguir 

una compactación optima del material utilizado para rellenar la zanja.
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COMPACTADORES HIDRÁULICOS 
DE PLACAS VIBRATORIAS

Serie IC · ID · IE
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CARACTERISTÍCAS DE LOS CLAVADORES DE POSTES Y ESTACAS ESTANDARD
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Modelo IC 08 IC 11 IC 14 IC 17 ID 22 ID 26 ID 33 IE 44 IE 52

Caudal Max l/min 26 36 44 55 66 80 100 160 200

Presión Max bar 230 250 250

Dimensiones de la placa vibratoria mm 300 x 600 400 x 800 600 x 1200

Peso indicativo Kg 180 260 700

Fuerza impactante Kg/m2 2000 2200 2400 3600 4500 6000 14400 16500 18000

Frecuencia hertz 50 / 60

Máxima presión de regreso bar 7

Peso de la excavadora ton 1 - 1.5 1.6 - 2.5 2.5 - 3.0 3.0 - 4.5 4.5 - 5.5 6 - 7 8 - 11 11 - 16 16 - 25

DATOS TECNICOS

D
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BALEROS SKF
Utilizamos esclusivamente 
baleros de marca SKF.

VÁLVULA 
ANTICAVITACIÓN
Nuestros equipos siempre 
tienen válvulas anticavitación.

MOTOR EN ALUMINIO
El motor es en aluminio 
y bidirectional. Drenaje 
recomendado solo para 
contrapresiones > 7 bar.

DOBLE FUNCIÓN
Se pueden utilizar para 
compactar el terreno o para 
vibro-clavar estacas y postes 
en el mismo. Esto es posible 
gracias a la vibracion de alta 
frecuencia.


