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GHEDINI
A T T A C H M E N T S

PARA EXCAVADORAS  DE 1,5 HASTA 30 TON

Los nuevos compactadores vibratorios hidraulicos serie IP estan planeados como 

vibro-clavadores de postes y estacas y para compactar el terreno, según el equipo 

ensamblado.

Los vibradores hidráulicos de la serie IP funcionan con la alimentación hidráulica de 

la toma de fuerza de la excavadora (PTO).

Es además posible utilizar unicamente el cuerpo vibrante para aplicaciones especiales 

requeridos por el cliente.
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CLAVADORES VIBRATORIOS 
DE POSTES Y ESTACAS

Serie IP
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A B C D
IP 22

684
mm

330
mm

770 
mm

475 
mm

IP 23
IP 24
IP 25
IP 31

720
mm

360 
mm

810 
mm

480 
mmIP 32

IP 33
IP 53

1195 
mm

440 
mm

1400 
mm

665 
mmIP 54

IP 55

Modelo IP 22 IP 23 IP 24 IP 25 IP 31 IP 32 IP 33 IP 53 IP 54 IP 55

Caudal Max l/min 26 36 44 55 66 80 100 130 160 200

Presión Max bar 230 250

Peso indicativo Kg 190 230 650

Fuerza impactante Kg/m2 2000 2200 2400 3600 4500 6000 14400 15000 16500 18000

Frecuencia hertz 50/60

Máxima Presión de regreso bar 7

Peso de la excavadora ton 1-1,5 1,6-2,5 2,5-3,0 3,0-4,5 4,5-5,5 6-7,5 8-10 11-15 15-18 18-25

DATOS TECNICOS
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BALEROS SKF
Utilizamos esclusivamente 
baleros de marca SKF.

VÁLVULA 
ANTICAVITACIÓN
Nuestros equipos siempre 
tienen válvulas anticavitación.

MOTOR EN ALUMINIO
El motor es en aluminio 
y bidirectional. Drenaje 
recomendado solo para 
contrapresiones > 7 bar.

CARACTERISTÍCAS DE LOS CLAVADORES DE POSTES Y ESTACAS ESTANDARD

DOBLE FUNCIÓN
Se pueden utilizar como 
compactador de terreno o 
como clavadores de postes 
y estacas. Esto es posible 
gracias a la vibración de alta 
frecuencia.


