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SHR
Rotary Harrow
Erpice rotante

 

             L’erpice rotante oleodinamico è adatto alla movimentazione del terreno nelle zone più
difficili da raggiungere con macchine operatrici ingombranti. Studiato appositamente per le 
nostre testate trivella serie TA-TB-TK.

             The hydraulic rotating harrow is designed to move the soil in those areas that are more
difficult to reach with bulkier machines. Suitable for our auger drive units TA-TB-TKseries.

              Le déchaumeur rotatif hydraulique est apte pour le terrassement dans des zones 
difficiles d’accès avec des machines lourdes. .Apte pour nos tarières série TA-TB-TK.

              Die hydraulische drehende Fräse ist geeignet für Erdbewegungen in schwer mit großen 
Maschinen erreichenden Gebiete.

              La grada rotativa hidráulica es adecuada para mover el suelo en las zonas más difíciles.
difícil de alcanzar con máquinas operativas voluminosas. Especialmente diseñado para nuestros 
cabezales de perforación de la serie TA-TB-TK.
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SHR
Rotary Harrow
Erpice rotante

 

SHR 30
Ø 320mm

 

SHR 50
Ø 540mm

 

SHR 70
Ø 540mm

 

 

MODEL 
Modello 
Modèle 
Modell 
Modelo 

Exagonal shaft 
Imbocco 

esagonale 
Clè Exagonal 

Hex. Schlussel 

Disc Diameter 
Diametro disco 

Diamètre du 
discue 

Scheiberchmesser 

Disk 
Thickness 
Spessore 
Epaisseur 

Scheibedicke  

Teeth (n.) 
Denti (n.) 
Dents (n.) 
Zahn (n.) 

Dientes (n.) 

Weight 
Peso 
Poids 

Gewicht 

 
Auger 
Trivella 
Tarière 

Erdbohrer 
Barrena 

 

       

SHR 30 50 mm. 320 mm.  20 mm. 3 21 kg. TA 

SHR 50 50 mm. 540 mm. 20 mm. 6 50 kg. TB 

SHR 70 70 mm. 540 mm. 20 mm. 6 50 kg. TK 


