GHEDINI§

ATTACHMENTS

Trivella per miniescavatori
da 0,8 a 2,5 tonnellate

Italy

N

.

Trasmissione diretta

Senza drenaggio
esterno

Attacco al braccio
con perno incluso

Caratteristiche
T TAOI | TAOI | TAO]

E3] E40 E56
Velocita giri [giri/it.] 32 25 21
Portata olio max [It./min.] 75 75 75
Pressione max [bar] 230 230 230
Potenza erogata [Kw] 5 25 96
Peso indicativo escavatore [ton.] 08 15 25
Coppia max [kNm] 7 0,99 0,99
Peso [Ka] 9 20 22
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Punta corta Punta spaccalegna
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GHEDINI§

ATTACHMENTS

Trivella per miniescavatori
da 0,8 a 2,5 tonnellate

@

TA 01 + VT 68 A€o
Attacco verticale finoa25ton Esagono
a perni (di serie) 50mm

— Punte per TA 01

mod. SL mod. SD mod. SY

terreni terreni terreni
agricoli misti rocciosi

i mod. SJ 52 mod. SHR 30 mod. SJ 50

fresaceppi erpice spaccalegna

Altri collegamenti al braccio

VT 57
A\gl;fg :o\’{;' zgr VT 65 Supporto attacco
attacco rapido Attacco con blocco trivella
(non incluso) laterale ( solo per punta

spaccalegna)
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